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  Техническая спецификация закупаемых товаров 

 

1 Автовешалка 

Каркас металлический, покрыт толстым 

антискользящим покрытием, основу конструкции 

составляет прочный, стальной, хромированный каркас, 

соединительная вставка из прочного пластика, а под 

плечики - из эластичного не скользкого полиуретана 

2 Щетка для пыли 

Щетка для пыли с антистатическим эффектом, размер 

65*12*15, вес с кожухом – 0,92 кг.,  длина ворса -11-12 

см., длина рабочей поверхности – 45 см., ворс щетки 

пропитан полиролью 

3 
Полик для 

багажника 

Полик для багажника KIA Cadenza – материал 

полиуретан, цвет – черный 

4 Аптечка 

В состав входит:                                                                        

Перекись водорода 3% (1 фл.); бинт марлевый 5 м х 10 

см (стерильный) – 1 шт; бинт марлевый 5 м х 10 см 

(нестерильный) - 1 шт; марлевый бинт 7 м х 14 см 

(нестерильный) – 1 шт; марлевые медицинские 

салфетки (стерильные) – 1 шт; перевязочный пакет 

(стерильный) – 1шт; медицинская гигроскопическая 

вата (стерильная) - 50 г. (1 шт.); кровоостанавливающий 

жгут – 1 шт; бактерицидный лейкопластырь – 5 шт; 

медицинский лейкопластырь – 1шт; эластичные 

трубчатые бинты № 1, 3, 6 - по 1шт; нестерильные 

медицинские перчатки - 1 пара; тупоконечные ножницы 

-1 шт. 

5 

Набор ключей с 

головками для 

авто 

Ванадиевая сталь. Cr-V. 

Комплектация: 121 предмет - набор бит, набор 

комбинированных ключей, набор шестигранных 

ключей, набор торцевых головок, отвертки, съемник 

маслянного фильтра, кейс. 

Размеры комбинированных ключей: 8-19 (11 шт). 

Кол-во торцевых головок:  28 шт.; 

Трещотки для торцевых головок: 3 шт (24); 

Ключи шестигранные: 9 шт. 

6 Антирадар 

Характеристики: 

Радар-детектор с лазерным приемником с GPS; Тип 

приема радара: Супергетеродинный с двойным 

преобразованием частоты; 

Тип антенны: Линейно-поляризованная, рупорная; 

Тип детектора: Частотный дискриминатор;  

Диапазоны частот: 

10,525 ГГц ± 50 МГц - X-диапазон; 

24,150 ГГц ± 100МГц - К-диапазон; 



34,700 ГГц ± 1300МГц – расширенный Ка-диапазон; 

13,450 ГГц ± 50МГц – диапазон Кu; 

Канал приема сигналов лазера:  

Длина волны 800-1100 м. 

Особенности модели: 

 -Уверенное детектирование всех актуальных 

диапазонов (К, Ultra K, X, Ultra X, Ka) и лазерных 

сигналов; 

- Заблаговременное детектирование сигналов комплекса 

Стрелка (на расстоянии до 1,2 км); 

- GPS-приемник, с помощью которого определяется 

безрадарные комплексы и маломощные радары, 

внесенные в базу камер прибора, среди них – 

Авторобот, Робот, и пр.; 

- Возможность дополнения базы камер и внесения точек 

пользователя (POI) в память прибора; 

 - Функции GPS антенны: отслеживание скорости ТС и 

пройденной дистанции, часы, компас, отсечение 

ложных срабатываний при низких скоростях и пр.; 

-Расширенное меню; 

- Выбор уровня чувствительности (низкий, средний, 

высокий); 

- Режим город/трасса. 

7 Антирадар 

Характеристики: 

Радар-детектор с лазерным приемником с GPS; Тип 

приема радара: Супергетеродинный с двойным 

преобразованием частоты; 

Тип антенны: Линейно-поляризованная, рупорная; 

Тип детектора: Частотный дискриминатор;  

Диапазоны частот: 

10,525 ГГц ± 50 МГц - X-диапазон; 

24,150 ГГц ± 100МГц - К-диапазон; 

34,700 ГГц ± 1300МГц – расширенный Ка-диапазон; 

13,450 ГГц ± 50МГц – диапазон Кu; 

Канал приема сигналов лазера:  

Длина волны 800-1100 м. 

Особенности модели: 

 - Детектирование всех полицейских радаров; 

- Заблаговременное детектирование сигналов комплекса 

Стрелка (на расстоянии за 1,2 км обновленным 

встроенным модулем); 

-Информативный OLED-дисплей 

- GPS-антенна с возможностью обновления базы камер 

и внесения точек пользователя (POI) в память прибора; 

- Скоростные фильтры; 

- Голосовые оповещения; 

- Регулировка яркости дисплея, с помощью датчика; 

- Расширенное меню; 

- Автоматическое приглушение звука 

 

8 Антирадар Характеристики: 



Радар-детектор с лазерным приемником с GPS; Тип 

приема радара: Супергетеродинный с двойным 

преобразованием частоты; 

Тип антенны: Линейно-поляризованная, рупорная; 

Тип детектора: Частотный дискриминатор;  

Диапазоны частот: 

10,525 ГГц ± 50 МГц - X-диапазон; 

24,150 ГГц ± 100МГц - К-диапазон; 

34,700 ГГц ± 1300МГц – расширенный Ка-диапазон; 

13,450 ГГц ± 50МГц – диапазон Кu; 

Канал приема сигналов лазера:  

Длина волны 800-1100 м. 

Особенности модели: 

 - Детектирование всех полицейских радаров; 

- Заблаговременное детектирование сигналов комплекса 

Стрелка (на расстоянии за 1,2 км обновленным 

встроенным модулем); 

- Информативный увеличенный OLED-дисплей 

 - Определение силы сигнала обычных радаров и 

Стрелки; 

- Уникальный режим Город 2; 

- GPS-антенна для предупреждения пользователя о 

маломощных радарах и безрадарных комплексах; 

- Регулярное обновление базы камер и прошивки; 

- Увеличенная чувствительность лазера; 

- Определение типа камеры и лимита скорости на 

контролируемом участке; 

- Голосовые оповещения; 

- Скоростные фильтры; 

- Голосовое оповещение; 

- Регулировка яркости дисплея, с помощью датчика; 

- Расширенное меню; 

- Автоматическое приглушение звука. 

9 
Домкрат 

универсальный 

  Грузоподъемность: 2 тонны, высота подхвата 155 мм, 

максимальная высота подъёма 460мм 

10 
Домкрат 

гидравлический 

  Грузоподъемность 5 тн , высота подхвата 200 мм, 

высота подъёма 405 мм 

11 

Компрессор 

подкачки шин 

двухпоршневый 

Технические характеристики: 

Питание от аккумулятора, производительность 100 

л/мин, тип двигателя постоянного тока -коллекторного 

типа, длина кабеля питания 2,4 м, мощность двигателя 

300 Вт, длина шланга 8 м, материал корпуса металл, 

время непрерывной работы 30 мин, тип насоса 

поршневой, максимальный ток потребления 30 А, 

максимальное давление 10 атм (кг/см2). 

12 
Шторка 

солнцезащитная  

на лобовое стекло, (70*120, 70*135 см), на присосках, 

фольга 

13 
Провод-

прикуриватель 

Медь, покрытая защитным материалом, максимальная 

сила тока 1000.0 (А) 

14 Ключ баллонный из оцинкованной стали 

 



Функциональные обязанности потенциального поставщика по поставке 

товара: 

- поставить Товар, в течении 5 календарных дней, с момента заключения 

договора.   

- поставить Товар качественным, в соответствии с условиями договора и 

технической спецификацией Заказчика. 

Требования к потенциальному поставщику: 

1. Предоставить копию свидетельства о государственной регистрации 

потенциального поставщика; 

2. Предоставить ценовое предложение Потенциального Поставщика, которое 

должно включать все расходы, связанные с поставкой товара. 

3.  Ценовое предложение Потенциального Поставщика, скрепленное подписью 

и печатью (при ее наличии), должно содержать следующие сведения: 

1) наименование, фактический адрес потенциального Поставщика;  

2) наименование, характеристики, количество и сроки поставляемых товаров; 

3) цену за единицу и общую цену товаров, без учета НДС, с включенными в нее 

расходами, связанными с поставкой товара; 

 
 

Начальник ОУА                                                                          Айтбаева А. К.                                                                                 
 


